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¿EI CIERRE PATRONAL/TAGOUT?

EI Estándar del Cierre Patronal/Tagout de OSHA Requiere que los

Empleados Autorizados Sigan estos Seis Pasos Básicos del Cierre:

1. Prepárese para la parada de la maquinaria. 
Notifique a los empleados que serán afectados
e infórmeles qué equipo estará implicado.

2. Cierre la máquina utilizando parar normal o 
procedimientos de rundown para ese pedazo
del equipo.

3. Aísle la máquina o el equipo de todas sus 
fuentes de energía.

4. Aplique el cierre patronal apropiado/
mecanismos de tagout a la energía de la 
máquina o el equipo - aislado mecanismos.

5. Libere con seguridad toda la energía 
almacenada o residual potencialmente 
peligrosa.

6. Verifique que el equipo no pueda ser prendido
antes de empezar servico, maintenimiento, o
reparaciones.

EI ESTANDAR DEL CIERRE PATRONAL/TAGOUT DE OSHA SE APLICA SIEMPRE QUE...
* La maquinaria o parte del equipo se repare, sea atendida, lubricada, limpiada,

desenganchada, ajustada o de otro modo mantenida.
* Un guardia u otro mecanismo de seguridad sea quitado o sea evitado para trabajar o

hacer mantenimiento a la máquina o en una parte del equipo.
* Un empleado ponga su cuerpo en contacto con un punto de la operación donde se le

podría agarrar o atrapadar por los movimientos de la máquina o partes del equipo.
* Un empleado coloque cualquier parte de su cuerpo en una zona de peligro asociada

con la operación de la máquina o partes del equipo.


